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АННОТАЦИЯ
Документ содержит сведения о назначении, области применения, применяемых методах и решаемых задачах, ограничениях для применения, минимальной конфигурации технических средств Системы AR сопровождения на производстве 643.90878516.00007-01 (далее – CVS - IndAR).
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1. 
Назначение программы
CVS - IndAR применяется для экскурсий, ознакомления посетителей с территорией завода, а также для получения информации об устройствах, предназначенной для мастеров и (или) бригадиров цеха (время проведения профилактики, текущий ресурс, наличие дефектов)

CVS - IndAR выполняет следующие функции:
· поддержка локализация с 1 снимка;

· поддержка локализация при разных ракурсах;

· обеспечение возможности локализации при движении;

· обеспечение возможности всем пользователям видеть стикеры.

2. Условия применения

Для работы CVS - IndAR используются:

· удаленный сервер локализации;
· внешний сервер Winnum;
· телефон (до 8 штук) с системой Android не ниже 9.0.
3. Описание задачи

CVS - IndAR может работать в одном из двух режимов:
· ознакомительном;
· технологическом.
Ознакомительный режим (гость) предназначен для экскурсий, ознакомления посетителей с территорией завода. При наведении устройства на объект (станок, например) посетитель может просмотреть справочную информацию об устройстве – например, для чего предназначено, основной принцип работы и т. п.
Технологический режим (технолог) предназначен для мастеров и (или) бригадиров цеха. При наведении на объект мастер увидит, когда выбранному устройству необходимо проделать профилактику, какой у устройства текущий ресурс (степень износа), имеется ли какая-нибудь проблема. 
CVS - IndAR характеризуется тем, что позволяет выполнять локализацию (время локализации не более 20 с) в заранее построенной 3D модели и получать по текущему местоположению в локации связанную с ней информацию.
4. Входные и выходные данные

4.1. Входные данные

Входными данными CVS - IndAR являются:

· данные из системы Winnum (в системе хранятся все необходимые данные с производства, которые выдаются по запросу от CVS - IndAR);
· данные с GNSS датчика мобильного телефона.
4.2. Выходные данные

Выходными данными CVS - IndAR являются:

· технологическая информация об оборудовании;
· ознакомительная информация об оборудовании.
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